
SƒRIE LAGUNE

SYSTéME DE FILTRATION
EN MATƒRIAUX THERMOPLASTIQUES
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Pompes de filtration

member of

Les pompes de filtration de la sŽrie LAGUNE permettent de retirer
Žconomiquement les solides et les impuretŽs organiques des liquides
chimiques pendant les procŽdŽs de traitement superficiel des mŽtaux et
du plastique (galvaniques, carte, semi conducteurs, fils et feuilles mŽtalliques,
etc...) dans la prŽparation et la mise en bouteille de produits chimiques,
dans lÕindustrie pharmaceutique et dans lÕacquaculture.

Le syst•me de filtrage LAGUNE offre 4 versions diffŽrentes:

¥ Chambre de filtration situŽe sur une base avec pompe horizontale
ˆ entra”nement magnŽtique

¥ Chambre de filtration situŽe sur une base avec pompe horizontale
avec garniture mŽcanique

¥ Chambre de filtration situŽe sur une base et pompe verticale
avec axe en porte-ˆ-faux, sans arbre guidŽ

¥ Chambre de filtration seulement sur pieds.

Il est possible dÕajouter ˆ chaque configuration des valves de contr™le,
des dŽbitm•tres, des rŽservoirs de dissolution et /ou de mŽlange dÕadditifs
pour purification au carbone.
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TMB

AM

TMR o ZMR

HME

ElŽments filtrants

CARACTƒRISTIQUES PRINCIPALES POUR TOUTES LES VERSIONS DISPONIBLES

DŽbits jusqu'ˆ 40.000 l/h et diffŽrentes chambres de filtration
¥ 6 chambres de filtration diffŽrentes, 13 mod•les de pompes horizontales et 8 mod•les

de pompes verticales pour offrir un rapport optimal entre le dŽbit du liquide et les volumes
disponibles de filtration.

DiffŽrents ŽlŽments filtrants
Le large choix des chambres de filtration permet de choisir entre diffŽrents types dÕŽlŽments
de filtration et de purification ˆ lÕintŽrieur de la m•me unitŽ:

¥ Divers ŽlŽments filtrants pour le choix du syst•me de filtration
- ˆ disques avec cartons ou toiles
- Cartouches standard ˆ 2ÔÕ (fil enroulŽ, plissŽ, microfibre, avec carbone)
- cartouches Argal plissŽes avec surface de filtrage ŽlevŽe
- filtres en sac

¥ Les disques et les cartouches sont interchangeables simplement en changeant les filtres
ˆ lÕintŽrieur de la chambre.

Inertie chimique des matŽriaux employŽs
Tous les composants sont rŽalisŽs par le processus de moulage et ont une grande rŽsistance
chimique aux liquides pompŽs:

¥ Polypropyl•ne ou PVDF pour les chambres de filtration
¥ Polypropyl•ne renforcŽ en fibres de verre, PVDF E-CTFE avec fibres de carbone pour les

pompes dÕalimentation
¥ PolyŽthyl•ne ˆ haute densitŽ pour les bases de support de la chambre de filtration et la

protection du moteur
FiabilitŽ des composants les plus critiques

¥ DuretŽ de la structure principale
¥ Chambre de filtration avec une grande Žpaisseur et couverture supŽrieure avec les joints

hermŽtiques
¥ Tirant en acier inoxydable
¥ Pompes dÕalimentation horizontales ˆ entra”nement magnŽtique idŽales pour le fonctio

nement ˆ sec pendant un certain temps sans dommage de la pompe.
¥ Pompes verticales avec arbre en porte-ˆ-faux qui nŽcessitent peu dÕentretien.

Cuve de carbone actif
Le processus de purification des bains galvaniques a lieu par la filtration avec carbone actif. Sur
demande nous livrons la cuve ŽquipŽe de toutes les attaches hydrauliques ˆ installer sur la base.
D'autres poudres ou additifs de filtrage peuvent •tre ajoutŽs ˆ la cuve. Le procŽdŽ entier est propre
et exempt de probl•mes.
Argal offre son assistance pour la sŽlection dÕun syst•me de filtration appropriŽ selon les nŽcessitŽs spŽcifiques du client.
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MATƒRIAUX

VERSION

WR

FC

MATƒRIAUX

PP

PVDF

TEMPƒRATURE MINIMUM

-5°C

-10°C

TEMPƒRATURE MAXIMUM

70°C

90°C

TEMPƒRATURE AMBIANTE

0¸40°C

-10¸40°C

VERSION

Chambre de filtration

Syst•me de tuyauteries

Pompe horizontale

Pompe verticale

Base

Joints

Visserie

WR

PP

PP

GFR/PP

GFR/PP

PE

FPM

S.S.

FC

PVDF

PVDF

CFF/E-CTFE

CFF/PVDF (HME)

PE

FPM

S.S.

POMPE FILTRE
AVEC CUVE
DE PRƒ-DISPERSION

APPLICATIONS DANS L'INDUSTRIE GALVANIQUE

Anodisation
Argenture
Chrome Ð trivalent
Dorure
Phosphatation
Incision
Lavages
Nickel chimique
Nickel Žlectrolytique

Cuivre Ð acide
Cuivre Ð avec cyanure
Cuivre Ð chimique
Graissage
Etamage
Zinc Ð acide
Zinc Ð alcalin avec cyanure
Zinc Ð alcalin sans cyanure
Zingage ˆ chaud

APPLICATIONS PRINCIPALES

Aquaculture
Produits chimiques pour la photographie
Pharmaceutiques
Liquides industriels
Produits pŽtrochimiques
Produits chimiques
Solutions de nettoyage
Solutions galvaniques
Traitement de lÕeau

tableau 1

tableau 2

PP Polypropyl•ne

PVDF Polyfluor de vinylid•ne

GFR/PP Polypropyl•ne renforcŽ en fibres de verre

CFF/E-CTFE ƒthyl•ne/chlorotrifluoroŽthyl•ne

renforcŽ en fibres de carbone

CFF/PVDF Polyfluor de vinylid•ne renforcŽ en f. de carbone

PE PolyŽthyl•ne

FPM Elastom•re au fluor

S.S. Acier inoxydable
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IDENTIFICATION SƒRIE ET MODéLE

Exemple dÕidentification de sŽrie et mod•le:  DTL 3.B.25

DISQUES CARTOUCHES

CARTOUCHES
Ë GRANDE
SURFACE SAC

ƒLƒMENTS FILTRANTS CHAMBRE DE FILTRATION

H10Ó¿100

DTL

H20Ó¿100 H10Ó¿200 H10Ó¿300 H20Ó¿200 H20Ó¿300 H20Ó¿300 H10Ó¿160

DZL

DNL

DHL

POMPE MAGNƒTIQUE

POMPE GARN. MƒC.

CTL

CZL

CNL

CHL

ETL

EZL

ENL

EHL

/

/

/

SHL

1

1

1.

1.

1

1

A.

A.

2

2

1.

1.

3

3

1.

1.

2

2

A.

A.

.

.

.

.

2 1. 3 1. 2 A. .

2 1. 3 1. 2 A. . 6 1.

3

3

3

3

A

A

A

A

3

3

B

B

TMB
AM

TMR

ZMR
ZM

HME

STRUCTURE

DƒBIT (l/h)

CODE

Pompe et tuyauteries
internes ˆ la base

Pompe de filtration
DTL3.B.25

tableau 3

tableau 4

900

H9

3000

03

4000

04

6000

06

8000

08

15000

15

18000

18

25000

25

30000

30

40000

40

20000

20
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COMPOSANTS PRINCIPAUX

     Base
     Chambre de filtration
     Couvercle supŽrieure
     Pompe dÕalimentation
     Raccordement d'aspiration de la pompe
     Raccordement de refoulement du filtre
     Raccordement de dŽcharge de la chambre de filtration
     Tuyaux rigides
     Valves
     Interrupteur Žlectrique

D'AUTRES COMPOSANTS FACULTATIFS

Cuve remplie de carbone actif.
Roue inox.
Manom•tre avec ŽlŽment sŽparateur.
Valves dÕaspiration et de refoulement
de la chambre de filtration.
Attaches cannelŽes.
Attaches ˆ brides.
Tuyaux flexibles ˆ relier ˆ la cuve.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

SƒRIE DTL - DZL - CTL - CZL - ETL - EZL
tableau 5

2

1

8

7

6

5
4

3

9

10

MODéLE

1.1.H9
1.1.03
1.A.H9
1.A.03
2.1.04
2.1.06
2.A.04
2.A.06
2.A.08
2.A.15
2.A.18
3.1.15
3.1.18
3.A.20
3.A.25
3.B.25
3.B.30
3.B.40

ƒLEMENTS FILTRANTS

CARTOUCHES DISQUES

1 x 10Ó

1 x20Ó

7 x 10Ó

7 x 20Ó

12 x 10Ó

12 x 20Ó

24 X 20Ó

Ð

Ð

22 x 200

48 x 200

30 x 290

50 x 290

100 x 290

POMPE

TMB 35
TMB 65
TMB 35
TMB 65
AM 250
AM350
AM 250
AM 350
AM 500

TMR ou ZMR 06.10
TMR ou ZMR 10.10
TMR ou ZMR 06.10
TMR ou ZMR 10.10
TMR ou ZMR 10.15
TMR ou ZMR 16.15
TMR ou ZMR 16.20

TMR 20.15
TMR 30.15

900
2700
900
2700
4000
6000
4000
6000
8000
15000
18000
15000
18000
20000
25000
25000
30000
40000

DƒBIT
MAXIMAL

(l/h)
7
5
7
5
8
10
8
10
10
10
13
10
13
17
22
25
18
22

HAUTEUR
MAXIMALE

(m)

PUISSANCE MOTEUR (kW)

0,03
0,09
0,03
0,09
0,25
0,37
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
0,75
1,1
1,5
2,2
3
3
4

(version potentialisŽe)

Syst•me modulaire

Le projet LAGUNE a ŽtŽ con•u pour avoir diffŽrentes pi•ces
qui peuvent •tre assemblŽes lÕune ˆ lÕautre afin de fabriquer un
syst•me de filtrage adaptŽ et pratique. Les bases peuvent •tre
reliŽes lÕune ˆ l'autre, en ligne ou en parall•le.
La base spacieuse permet un raccordement facile des diffŽrents
tuyaux, valves et joints.
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DL

H

D D D

V1 V2 V3 V4

tableau 6

MODéLE

1.1.H9
1.1.03
1.A.H9
1.A.03
2.1.04
2.1.06
2.A.04
2.A.06
2.A.08
2.A.15
2.A.18
3.1.15
3.1.18
3.A.20
3.A.25
3.B.25
3.B.30
3.B.40

non prŽvues
non prŽvues
non prŽvues
non prŽvues

32 / 32
32 / 32
32 / 32
32 / 32
32 / 32
40 / 32
40 / 32
40 / 32
40 / 32
40 / 32
40 / 32
40 / 32
50 / 40
50 / 40

CONNEXIONS

DN

20/20
25/25
20/20
25/25
32/32
32/32
32/32
32/32
32/32
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32
50/40
50/40

CONNEXIONS STANDARD

filetŽ BSP 2Ó / filetŽ BSP 2Ó
filetŽ BSP 1Ó / filetŽ BSP 1Ó
filetŽ BSP 2Ó / filetŽ BSP2Ó
filetŽ BSP 1Ó / filetŽ BSP 1Ó

Tubulures d40 / d40
Tubulures d40 / d40
Tubulures d40 / d40
Tubulures d40 / d40
Tubulures d40 / d40
Tubulures d50 / d40
Tubulures d50 / d40
Tubulures d50 / d40
Tubulures d50 / d40
Tubulures d50 / d40
Tubulures d50 / d40
Tubulures d50 / d40
Tubulures d63 / d50
Tubulures d63 / d50

CONNEXIONS EN OPTION

standard*
standard*
standard*
standard*
1 4Ó / 1 4Ó
1 4Ó / 14Ó
1 4Ó / 1 4Ó
1 4Ó / 1 4Ó
1 4Ó / 1 4Ó
1 2Ó / 1 4Ó
1 2Ó / 1 4Ó
1 2Ó / 1 4Ó
1 2Ó / 1 4Ó
1 2Ó / 1 4Ó
1 2Ó / 1 4Ó
1 2Ó / 1 4Ó
2Ó / 1 2Ó
2Ó / 1 2Ó

d20 / d20
d25 / d25
d20 / d20
d25 / d25
d40 / d40
d40 / d40
d40 / d40
d40 / d40
d40 / d40
d50 / d40
d50 / d40
d50 / d40
d50 / d40
d50 / d40
d50 / d40
d50 / d40
d60 / d50
d60 / d50

FiletŽes Ë bridesCannelŽes
In/out In/outIn/outIn/outIn/out

(*) BSP et NPT disponibles

MODéLE

1.1.H9
1.1.03
1.A.H9
1.A.03
2.1.04
2.1.06
2.A.04
2.A.06
2.A.08
2.A.15
2.A.18
3.1.15
3.1.18
3.A.20
3.A.25
3.B.25
3.B.30
3.B.40

H

500
500
750
750
1100
1100
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1500
1500
1500
1500
1500

L

160
160
160
160
560
560
560
560
560
560
560
650
650
650
650
650
650
650

280
280
280
280

Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

D
V0

Ð
Ð
Ð
Ð

800
800
800
800
800
800
800
950
950
950
950

Ð
Ð
Ð

V1
Ð
Ð
Ð
Ð

1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1580
1580
1580
1580

Ð
Ð
Ð

V2
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

1580
1580
1580

V3
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

2230
2230
2230

V4

tableau 5DIMENSIONS
V0

H

L D
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SCHƒMA DÕAPPLICATION

B
BSP

N
NPT

I
BRIDES ISO

A
BRIDES ANSI

P
CANNELƒ

M
PETITES

TUBULURES

U
TUBULURES

WRV
PP+FPM

WRE
PP+EPDM

FCV
PVDF+FPM

FCE
PVDF+EPDM

S
SƒRIE

IDENTIFICATION DE LA POMPE

DTL 2.A.15 WRV F S M 1 C

CHOIX DES
VALVES

VERSIONSSƒRIE VERSIONSCONNEXIONSVERSIONSVERSIONSVERSIONSMODéLE

CHOIX DES
CONNEXIONSMATƒRIAUX

CHOIX DU
MODéLE

SƒRIE
LAGUNE

1.1.H9

1.A.H9

2.1.04

2.A.04

2.A.08

2.A.18

3.1.18

3.A.25

3.B.30

1.1.03

1.A.03

2.1.06

2.A.06

2.A.15

3.1.15

3.A.20

3.B.25

3.B.40

F
ABSENT

A

EXƒCUTION

E
SƒPARATEUR

ELECTROLYTIQUE

V
CUVE

DE
PRƒ-DISP.

1
Std. type 1

2
Std. type 2

3
Extra type 1

4
Extra type 2

B

ABSENT

INTERRUPT.
ON-OFF

C
INTERRUPT.

DE SƒCURITƒ

tableau 8

A

VERSIONS

A
Std.

sans roue

B
Roue

DTL

DZL

CTL

CZL

ETL

EZL

P
PARALLéLE

ƒQUIPEMENT
SPƒCIAL

INTERRUPT. DE
LANCEMENT

CONNEXION Ë
LA CHAMBRE

Versions spŽciales
sur demande

FILTROFILTRE

CUVE DE
PRƒ-DISPERS.

FILTRE

CUVE DE
PRƒ-DISPERS.

FILTRE

IN

OUT

FILTRE FILTRE FILTRE

IN

OUT

FILTRE

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

FILTRE
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B
BSP

N
NPT

I
BRIDES ISO

A
BRIDES ANSI

P
CANNELƒ

M
PETITES

TUBULURES

U
TUBULURES

tableau 10

MODéLE

6.1.04
6.1.06
2.1.04
2.1.06
2.A.04
2.A.06
2.A.08
2.A.15
3.1.15
3.A.18
3.A.20
3.A.25
3.A.30

ƒLEMENTS FILTRANTS

CARTOUCHES DISQUES

4x10Ó

7x10Ó

7x20Ó

12x10Ó

12x20Ó

Ð

22 x 200

48 x 200

30 x 290

50 x 290

POMPE

HME 25
HME 50
HME 25
HME 50
HME 25
HME 50
HME 75
HME 100
HME 100
HME 150
HME 200
HME 300
HME 500

4200
6000
4200
6000
4200
6000
8100
15000
15000
18000
20000
25000
30000

DƒBIT
MAXIMAL

(l/h)
8,5
11
8,5
11
8,5
11
11
11
11
14
18
23
19

HAUTEUR
MAXIMALE

(m)
0,18
0,37
0,18
0,37
0,18
0,37
0,55
0,75
0,75
1,1
1,5
2,2
3

PUISSANCE
MOTEUR

(kW)

SƒRIE DHL - CHL - SHL - EHL

IDENTIFICATION DE LA POMPE tableau 11

DHL 2.A.15 WRV M 1 C

CHOIX DES
VALVES

VERSIONSSƒRIE VERSIONSCONNEXIONSVERSIONSVERSIONSMODéLE

CHOIX DES
CONNEXIONSMATƒRIAUX

CHOIX DU
MODéLE

SƒRIE
LAGUNE

6.1.04

2.1.04

2.A.04

2.A.08

3.1.15

3.A.20

3.A.30

6.1.06

2.1.06

2.A.06

2.A.15

3.1.18

3.A.25

DHL

CHL

SHL

EHL

WRV
PP+FPM

WRE
PP+EPDM

1
Std. type 1

2
Std. type 2

3
Extra type 1

4
Extra type 2

A

B

ABSENT

INTERRUPT.
ON-OFF

C
INTERRUPT.
DE SƒCURITƒ

A

B

C

D

E

CONNEXIONS
Chambre de filtration
ˆ lÕextŽrieur du rŽservoir
Refoulement dans
le rŽservoir
Code "A"

Chambre de filtration
dans le rŽservoir
Refoulement dans
le rŽservoir
Code "B"

Chambre de filtration
ˆ lÕextŽrieur du rŽservoir
Refoulement ˆ lÕextŽrieur
du rŽservoir
Code "C"

Chambre de filtration
dans le rŽservoir
Refoulement ˆ lÕextŽrieur
du rŽservoir
Code "D"

Avec sac de filtration
Code "E"

A

CONNEXION Ë
LA CHAMBRE

INTERRUPT. DE
LANCEMENT

SIMPLE ET SóR
Les unitŽs de filtration avec pompe verticale ont une construction simple, compacte et sure.
En outre la pompe verticale avec arbre en porte-ˆ-faux, nÕayant aucun syst•me de guidage, ne
nŽcessite aucune manutention (nÕayant pas dÕŽlŽments qui sÕusent) et peut fonctionner ˆ sec sans
dommage.
Deux mani•res d'installer la pompe, immergŽe dans le rŽservoir ou en dehors du rŽservoir.

COMPOSANTS PRINCIPAUX
1 Pompe verticale avec axe en porte-ˆ-faux
2 Chambre de la filtration
3 Couverture supŽrieur
4 Base
5 Tirants en inox
6 Filtre en aspiration de la pompe

(seulement pour la pompe immergŽe)
7 Soupape de dŽcharge de la chambre de filtration

(seulement pour la pompe en dehors du rŽservoir)

COMPOSANTS FACULTATIFS
Manom•tre avec ŽlŽment sŽparateur
Valves d'interception

5

4

3

2

1




