
CONSTRUITES POUR DURER

pompes pneumatiques "MPP"
à double membrane
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Plus grands volumes internes:
que les modèles concurrents aux performances comparables,
ce qui signifie plus de capacité de coups et moins d’usure sur
les parties en mouvement.

Applications à haute viscosité
Jusqu’à 22000 centipoises pour toutes les pompes de 3/8’’à 3’’.
Jusqu’à 4000 centipoises pour les modèles 1/4".

POMPES A MEMBRANE DOUBLE EFFET

FONCTIONNEMENT SIMPLE
Les pompes à membranes à double effet fonctionnent à l’aide
d’air comprimé ou d’un gaz comprimé ininflammable.
Le mouvement de la pompe commence lorsque l’air fourni par
le système de distribution met la pression sur une membrane
puis sur l’autre.
Les deux membranes sont reliées par un arbre commun. Le
mouvement de la pompe est en même temps l’aspiration du
fluide d’un coté et le refoulement du fluide du coté opposé.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Auto-amorçage
Non électrique
Fonctionne à sec sans dommages
Débit variable
Pompe des fluides qui contiennent des particules
Faible évaporation du solvant
Adapté pour pomper les liquides à haute viscosité

DOMAINES D’APPLICATION
Transfert et recyclage d’acide, d’alcalin, d’encre, de solvant, de
peinture, de vernis, de résine, de colles liquides, de boue, utilisé
dans certaines industries comme: l’industrie chimique, pharma-
ceutique, céramique, tannage du cuir, textile, métallurgique,
papeterie, bâtiment, alimentaire.

AVANTAGES DES POMPES ARGAL

Construction sans lubrifiant, pompes à membranes fonctionnant
à air.
Vaste choix des matériaux et de dimensions (de 1/4’’à 3’’) des
pompes.
Orifices standard NPT ou BSP sur demande.
Ne se bloquent pas à basse vitesse.
100% testées avant livraison.
Design modulaire simple.
Capacité tuyauterie double pour les modèles 3/8’’ - 1/2’’ - 1’’.
Pièces interchangeables entre modèles et dimensions .
Grande maniabilité grâce au système de soupape Max Pass
des pompes 3/8’’ - 1/2’’ - 1’’

PERFORMANCES TECHNIQUES

Pas de calage:
Le calage dû au gel dans le circuit d’air est éliminé grâce à la
qualité isolante des matériaux employés, ainsi que leur capacité
à ralentir la dilatation et la vitesse de l’air sans compromettre le
rendement.
Le calage dû à une basse vitesse est empêché par deux arrivées
d’air dans le distributeur, fournissant une pression constante,
et évitant l’arrêt de la pompe dans une position neutre (fig.1).

Fonctionnement sans lubrifiant
Moteur pneumatique réalisé en utilisant des matériaux plastiques
différents à l’intérieur du circuit d’air, distributeur fabriqué en
matériaux pré-lubrifiés.
Circuit d’air entièrement en plastique sur toute la gamme,  évite
ainsi la destruction des composants du circuit dans des atmo-
sphères corrosives ou par la rupture des membranes.
Aucun élément en laiton ou en aluminium n’est utilisé à l’intérieur
du circuit d’air, moteur pneumatique entièrement en polypropylène
chargé de verre.

Pas d’orifices d’aération:
Il n’y a pas d’orifices d’aération dans nos soupapes à air. Les
orifices d’aération nécessaires pour éviter le calage dans les
pompes concurrentes laissent entrer les fumées corrosives et
endommagent de précieux composants. De plus si une mem-
brane se rompt, des fuites de fluide ne peuvent être convoyées
vers un conteneur sécurisé.
Pas de perte de fluide lorsque la ligne de vidange du fluide
est fermée:
Le circuit d’air est étanche et empêche la consommation d’air
lorsque la pompe ne transporte pas de fluide ; un faible coefficient
de frottement entre les composants du circuit d’air se traduit
par une faible consommation d’air.

Système de soupape breveté:
Le système de soupape Max Pass TM en
option tolère de grosses particules solides
et permet l’installation de la pompe dans
toutes les positions.
Elle augmente la capacité de tolérance des
particules solides de 300% et la poussée
d’aspiration de 25%. Résistante à l’abrasion
Disponible en Nitrile, EPDM, Viton
La soupape Max Pass est idéale pour
l’encre, la peinture, la colle, la boue et
d’autres applications spéciales.
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CHOIX DU MATERIAUX DES MEMBRANES

Membranes thermoplastiques:
Offrent une plus grande résistance chimique ainsi qu’à l’abrasion et augmentent
la durée de vie.
La vaste gamme d’applications auxquelles ces matériaux s’adaptent rend la
commande de la pompe la mieux adaptée plus facile.
Les membranes sont exécutées dans un vaste choix de matériaux comme
Geolast, Santoprene, PTFE et Viton.
Geolast est un nitrile à base de thermoplastique élastomère employé à la place
du nitrile (Buna-N) ou du néoprène et de l’uréthane pour les applications non
agressives à base d’eau.
Santoprène est un EPDM à base de thermoplastique élastomère et est résistant
aux acides doux.
Geolast, Santoprène sont des marques déposées du Advanced Elastomere
System.

Membranes en élastomère:
Viton est un élastomère fluoré avec une grande résistance aux principaux
produits chimiques agressifs.
Viton est une marque déposée par Du Pont Dow Elastomers.

Membranes fluorées:
PTFE est un fluo polymère synthétique résistant à une large gamme de produits
chimiques.
La conception de la couche supérieure PTFE n’a pas besoin d’une tige de
mouvement de la membrane plus fine, ce qui chez les pompes concurrentes
diminue le rendement de 20%.
Les membranes supplémentaires des revêtements de PTFE sont en Santoprène,
offrant ainsi une résistance chimique comme une « deuxième ligne de défense ».

Contrôle du circuit:
Un contrôle solénoïde et de comptage de cycle en option est disponible pour
la majorité des pompes.

Applications conformes CE et ATEX:
Des certifications de sécurité CE et de contrôle de qualité des machines ont
été obtenues pour tous les modèles: Argal est une entreprise certifiée ISO
9001:200. Tous les modèles sont homologués pour fonctionner en zones Atex
classifiées comme Cat 3, Zone 2. Pour les pompes métalliques modèle 1", 1
1/2" et 2" le métal peut s’adapter à Atex Cat 2, Zone 1 sur demande.
La pompe de 1’’ et les pompes plus petites construites en métal et en nylon
conducteur sont conformes à Atex Cat 2, Zone 1.

Comme on peut le voir dans le diagramme ci-dessus, lorsque les viscosités
augmentent , le rendement de la pompe diminue.
Elle ne dépasse pas 22000 centapoises sur toutes les pompes de 3/8’’ à 3’’.
Elle ne dépasse pas 4000 centapoise sur les modèles1/4".
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APPLICATION HAUTE VISCOSITE

Distributeur
à tiroir cylindrique

Fournisseur d’air
pilote pour éviter
les baisses de débit

Fig. 1

Nos pompes n’ont pas besoin de
boutons de remise à zéro ou d’aimants
pour être assurées.
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CONSOMM. DE L’AIR - Nm3/h

COURBES DE RENDEMENT

0 4 8 12 16 18

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Capacité Max
Volume par coup
Pression de l’air Max
Pression de l’air Min
Levage à sec
Max solides
Entrée de l’air
Sortie de l’air
Entrée fluide/Vidange
Note: Double tuyau admission/sortie en option

l/min
ml
bar
bar
m
mm
BSP/NPT F
BSP/NPT F
BSP/NPT F

16,3
23
6,8
1,3
5
1,6
1/4"
1/4"
1/4"

Geolast®

Santoprene®

PTFE
PTFE
Geolast®

PTFE
Geolast®

PTFE
Santoprene®

PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE

Polypropylène
Polypropylène
Polypropylène
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
PVDF
PVDF

T
T
T
T
T
T
T
T
T

WW
WW
WW
NY
NY
NY
NY
FP
FP

Nitrile
EPDM
PTFE
PTFE
Nitrile
PTFE
Geolast®

PTFE
EPDM
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Polypropylène
Polypropylène
Polypropylène
Nylon
Nylon
Conductive Nylon
Conductive Nylon
PVDF
PVDF

WW
WW
WW
NY
NY
CY
CY
FP
FP

MPP 025 WW G T WW N
MPP 025 WW S T WW E
MPP 025 WW T T WW T
MPP 025 NY T T NY T
MPP 025 NY G T NY N
MPP 025 CY T T NY T
MPP 025 CY G T NY G
MPP 025 FP T T FP T
MPP 025 FP S T FP E

G
S
T
T
G
T
G
T
S

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,5
3,5
3,5
3,5

65
65
65
65
65
65
65
90
90

EXECUTIONS
CHAMBRES MEMBRANES SOUPAPE/BILLE SIEGE SOUPAPE O-Rings CODE ARGAL POIDST.MAX °C
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Polypropyléne
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Polypropyléne
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PVDF
PVDF
PVDF
Conductive Nylon
Conductive Nylon
Conductive Nylon

Nitrile Max-Pass™
EPDM Max-Pass™
PTFE
Viton Max-Pass™
EPDM Max-Pass™
PTFE
Viton Max-Pass™
PTFE
Nitrile Max-Pass™
Viton Max-Pass™

N/A
N/A
Polypropyléne
N/A
N/A
PVDF
N/A
Stainless Steel
N/A
N/A

MPP 038 WW G N 00 N
MPP 038 WW S E 00 E
MPP 038 WW T T WW T
MPP 038 WW T V 00 V
MPP 038 FP G E 00 E
MPP 038 FP T T FP T
MPP 038 FP T V 00 V
MPP 038 CY T T SS T
MPP 038 CY G N 00 N
MPP 038 CY T V 00 V
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COURBES DE RENDEMENT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Capacité Max
Volume par course
Pression de l’air Max
Pression de l’air Min
Levage à sec – avec bille PTFE
Levage à sec – avec soupapes Max-Pass™
Max solides
Max solides – soupapes Max-Pass™
Entrée de l’air
Sortie de l’air
Entrée fluide/Vidange
N.B. Double tuyau admission/sortie en option

l/min
ml
bar
bar
m
m
mm
mm
BSP/NPT F
BSP/NPT F
BSP/NPT F

34
45
8,2
1,3
3
5,2
1,6
6,4
1/4"
3/8"
3/8"

CY

WW

FP
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Geolast®

Santopréne®

PTFE
Viton®

Geolast®

PTFE
Viton®

PTFE
Geolast®

Viton®

PTFE
Santopréne®

Viton®

Geolast®

Santopréne®

PTFE
Viton®

Geolast®

Santopréne®

PTFE
Viton®

Polypropyléne
Polypropyléne
Polypropyléne
Polypropyléne
Nylon
Nylon
Nylon
Conductive Nylon
Conductive Nylon
Conductive Nylon
PVDF
PVDF
PVDF
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316

Geolast®

Santopréne®

PTFE
Viton®

Geolast®

PTFE
Viton®

PTFE
Geolast®

Viton®

PTFE
Santopréne®

Viton®

Geolast®

Santopréne®

PTFE
Viton®

Geolast®

Santopréne®

PTFE
Viton®

Polypropyléne
Polypropyléne
Polypropyléne
Polypropyléne
PVDF
PVDF
PVDF
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
PVDF
PVDF
PVDF
Polypropylene
Polypropylene
Nylon
Nylon
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316

MPP 050 WW G G WW N
MPP 050 WW S S WW E
MPP 050 WW T T WW T
MPP 050 WW V V WW V
MPP 050 NY G G FC N
MPP 050 NY T T FP T
MPP 050 NY V V FP V
MPP 050 CY T T SS T
MPP 050 CY G G SS N
MPP 050 CY V V SS V
MPP 050 FP T T FP T
MPP 050 FP S S FP E
MPP 050 FP V V FP V
MPP 050 AL G G WW N
MPP 050 AL S S WW E
MPP 050 AL T T NY T
MPP 050 AL V V NY V
MPP 050 SS G G SS N
MPP 050 SS S S SS E
MPP 050 SS T T SS T
MPP 050 SS V V SS V
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COURBES DE RENDEMENT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Capacité Max
Volume par course
Pression de l’air Max
Pression de l’air Min
Levage à sec – avec billes PTFE
Levage à sec – contrôle autres  billes
Levage à sec – avec soupapes Max-Pass™
Max solides
Max solides– avec soupapes Max-Pass™
(option)
Entrée de l’air
Sortie de l’air
Entrée fluide/Vidange
N.B. Double tuyau admission/sortie en option

l/min
ml
bar
bar
m
m
m
mm
mm

BSP/NPT F
BSP/NPT F
BSP/NPT F

64,5
95
8,2
1,3
3
4,5
6
3,2
9,5

1/4"
3/8"
1/2"

NY WW

CY
FP

SS
AL

CHAMBRES MEMBRANES SOUPAPE/BILLE SIEGE SOUPAPE O-Rings CODE ARGAL POIDST.MAX °C
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VIDANGE
321,5

301,5

8,586

171,5

198

36,5

EVACUATION
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438,5

217

303,5

240,5
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358

173
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ASPIRATION

225,5

414,5

66

159

ASPIR.

225,5
120,5

33,5

120,5
120,5

104,5

127

53

Geolast®

Santoprène®

PTFE
Viton®

PTFE
Santoprène®

Viton®

Geolast®

Santoprène®

PTFE
Viton®

Geolast®

Santoprène®

PTFE
Viton®

Polypropyléne
Polypropyléne
Polypropyléne
Polypropyléne
PVDF
PVDF
PVDF
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316

Geolast®

Santoprène®

PTFE
Viton®

PTFE
Santoprène®

Viton®

Geolast®

Santoprène®

PTFE
Viton®

Geolast®

Santoprène®

PTFE
Viton®

Polypropyléne
Polypropyléne
Polypropyléne
Polypropyléne
PVDF
PVDF
PVDF
Polypropyléne
Polypropyléne
Nylon
Nylon
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316

MPP 100 WW G G WW N
MPP 100 WW S S WW E
MPP 100 WW T T WW T
MPP 100 WW V V WW V
MPP 100 FP T T FP T
MPP 100 FP S S FP E
MPP 100 FP V V FP V
MPP 100 AL G G WW N
MPP 100 AL S S WW E
MPP 100 AL T T NY T
MPP 100 AL V V NY V
MPP 100 SS G G SS N
MPP 100 SS S S SS E
MPP 100 SS T T SS T
MPP 100 SS V V SS V
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Nitrile
EPDM
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EPDM
Viton®

Nitrile
EPDM
PTFE
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PTFE
Viton®
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PLASTIQUE

METALLIQUE

9,5
9,5
9,5
9,5
14
14
14
10,5
10,5
10,5
10,5
20,5
20,5
20,5
20,5

65
65
65
65
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
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COURBES DE RENDEMENT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Capacité Max
Volume par course
Pression de l’air Max
Pression de l’air Min
Levage à sec  – avec billes PTFE
Levage à sec  – contrôle autres  billes
Levage à sec  – avec soupapes Max-Pass™
Max solides
Max solides– avec soupapes Max-Pass™
(option pour soupapes en plastique)
Max solides– avec soupapes Max-Pass™
(option pour soupapes métalliques)
Entrée de l’air
Sortie de l’air
Entrée fluide/Vidange Pompes plastique
Entrée fluide/Vidange Pompes métalliques
N.B.  pour les pompes en plastique :
Raccords filetés BSP 1’’ disponibles
Les ouvertures centrales filetées en option doivent être  précisées

l/min
ml
bar
bar
m
m
m
mm
mm

mm

BSP/NPT F
BSP/NPT F
à Bride ND
BSP/NPT F

155
315
8,2
1,3
3
4,5
5,5
6,5
19

12,7

1/4"
3/8"
25
1"

CHAMBRES MEMBRANES SOUPAPE/BILLE SIEGE SOUPAPE O-Rings CODE ARGAL POIDST.MAX °C



MPP - 150 (1 1/2”) 8

Geolast®

PTFE
Santopréne®

PTFE
Santopréne®

Geolast®

Santopréne®

PTFE
Geolast®

Santopréne®

PTFE

Polypropyléne
Polypropyléne
Polypropyléne
PVDF
PVDF
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316

Geolast®

PTFE
Santopréne®

PTFE
Santopréne®

Geolast®

Santopréne®

PTFE
Geolast®

Santopréne®

PTFE

Polypropyléne
Polypropyléne
Polypropyléne
PVDF
PVDF
Polypropyléne
Polypropyléne
Nylon
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316

MPP 150 WW G G WW N
MPP 150 WW T T WW T
MPP 150 WW S S WW E
MPP 150 FP T T FP T
MPP 150 FP S S FP E
MPP 150 AL G G WW N
MPP 150 AL S S WW E
MPP 150 AL T T NY T
MPP 150 SS G G SS N
MPP 150 SS S S SS E
MPP 150 SS T T SS T
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T
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30
30
27,5
27,5
27,5
60
60
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COURBES DE RENDEMENT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Capacité Max
Volume par course
Pression de l’air Max
Pression de l’air Min
Levage à sec - avec billes PTFE
Levage à sec - contrôle autres billes
Max solides
Entrée de l’air
Sortie de l’air
Entrée fluide/Vidange
N.B.
Les brides de 1 1/2 sont compatibles ISO et ANSI

l/min
l
bar
bar
m
m
mm
BSP/NPT F
BSP/NPT F
à Bride ND

490
1,75
8,2
1,3
3
4,5
6,5
3/4"
3/4"
40

CHAMBRES MEMBRANES SOUPAPE/BILLE SIEGE SOUPAPE O-Rings CODE ARGAL POIDST.MAX °C



9 200 (2”) - MPP

65
65
65
90
90
90
90
90
90
90
90

22
22
22
31,5
31,5
28
28
28
60
60
60

Geolast®

PTFE
Santopréne®

PTFE
Santopréne®

Geolast®

Santopréne®

PTFE
Geolast®

Santopréne®

PTFE

Polypropyléne
Polypropyléne
Polypropyléne
PVDF
PVDF
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316

Geolast®

PTFE
Santopréne®

PTFE
Santopréne®

Geolast®

Santopréne®

PTFE
Geolast®

Santopréne®

PTFE

Polypropyléne
Polypropyléne
Polypropyléne
PVDF
PVDF
Polypropyléne
Polypropyléne
Nylon
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316

MPP 200 WW G G WW N
MPP 200 WW T T WW T
MPP 200 WW S S WW E
MPP 200 FP T T FP T
MPP 200 FP S S FP E
MPP 200 AL G G WW N
MPP 200 AL S S WW E
MPP 200 AL T T NY T
MPP 200 SS G G SS N
MPP 200 SS S S SS E
MPP 200 SS T T SS T

WW
WW
WW
FP
FP
AL
AL
AL
SS
SS
SS

G
T
S
T
S
G
S
T
G
S
T

WW
WW
WW
FP
FP

WW
WW
NY
SS
SS
SS

Nitrile
PTFE
EPDM
PTFE
EPDM
Nitrile
EPDM
PTFE
Nitrile
EPDM
PTFE

G
T
S
T
S
G
S
T
G
S
T

N
T
E
T
E
N
E
T
N
E
T

VIDANGE

522,5

600,5

677

357,5

89

ø 14 x 4305

355,5

ASPIRATION

ENTREE
DE L’AIR

310

334

127

152,5

EVACUATION
AIR

ENTREE
DE L’AIR

VIDANGE

EVACUATION
AIR

ASPIRATION

A J

M

K

L

C

B

D

E

ø 14 x 4
F

G

PLASTIQUE

METALLIQUE

DIMENSIONMODELE
TAILLE (entrée/sortie) A B C D E F G J K L M

2” Aluminium
NPT & BSP

2” Acier inoxydable
NPT & BSP

Bride option métal
ND50 - 2” Bride

495

495

495

667

625,5

625,5

636

584

549

352

382,5

336,5

57

89

89

255,5

305

305

305

351,5

351,5

310

310

302

127

127

127

152,5

152,5

152,5

327,5

358

324

EXECUTIONS

DIMENSIONS

8,2

6,8

5,4

4,1

2,7

1,3
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COURBES DE RENDEMENT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Capacité Max
Volume par course
Pression de l’air Max
Pression de l’air Min
Levage à sec - avec billes PTFE
Levage à sec - contrôle autres  billes
Max solides
Entrée de l’air
Sortie de l’air
Entrée fluide/Vidange Pompes plastique
Entrée fluide/Vidange Pompes métalliques
N.B. pour les pompes en plastique:
Les brides de 2’’sont compatibles ISO et ANSI
N.B. pour les pompes métalliques: installation à trois brides en option.

l/min
l
bar
bar
m
m
mm
BSP/NPT F
BSP/NPT F
à Bride ND
BSP/NPT F

680
1,82
8,2
1,3
3
4,5
6,5
3/4"
3/4"
50
2"

CHAMBRES MEMBRANES SOUPAPE/BILLE SIEGE SOUPAPE O-Rings CODE ARGAL POIDST.MAX °C



MPP - 300 (3”) 10

AL

90
90
90
90

59
59
59
59

Uréthane
Santopréne®

PTFE
Viton®

Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium

Geolast®

Santopréne®

PTFE
Viton®

Nitrile
EPDM
Nylon
Viton®

MPP 300 AL U G N0 0
MPP 300 AL S S E0 0
MPP 300 AL T T NY T
MPP 300 AL V V V0 0

AL
AL
AL
AL

G
S
T
V

N0
E0
NY
V0

N/A
N/A
PTFE
N/A

U
S
T
V

0
0
T
0

VIDANGE

819

ASPIRATION

622

761

ENTREE
DE L’AIR

408

61

ø 15,5 x 4258
129

426

258

284

EXECUTIONS

DIMENSIONS

8,2

6,8

5,4

4,1

2,7

1,3
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40
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130 170
215

255

CONSOMM. DE L’AIR - Nm3/h

EVACUATION FLUIDE l/min.

COURBES DE RENDEMENT

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Capacité Max
Volume par course
Pression de l’air Max
Pression de l’air Min
Levage à sec - avec billes PTFE
Levage à sec - contrôle autres billes
Max solides
Entrée de l’air
Sortie de l’air
Entrée fluide/Vidange
Accessoires: Poignée pour transport et base tamis

l/min
l
bar
bar
m
m
mm
BSP/NPT F
BSP/NPT F
BSP/NPT F

960
4,67
8,2
1,3
3
4,5
11
3/4"
3/4"
3”

Comptage du cycle
La soupape de comptage du cycle est partie intégrante de la
soupape à air. Le capteur à l’arrière de la soupape à air est
fournie (la configuration pour l’acquisition  et le contrôle des
données n’est pas fournie).
A chaque fois qu’un cycle temporel est complété, une impulsion
est envoyée depuis la  soupape de comptage du cycle vers un
centre de saisie des données pour l’entrée automatique à un
PC, à un PLC,  un relais ou un interrupteur. Le comptage du
cycle peut être utilisé sur des pompes de 3/8’’ et plus grandes.

Commande électrovalve
La soupape à commande à solénoïde  est employée pour
le contrôle à distance, électrique d’une pompe à travers
un PC, un PLC, un relais ou un interrupteur. La soupape
à commande à solénoïde remplace le montage d’une
soupape à air. Le contrôle à distance est une solution
pour des nécessités de transport de fluide «à vue». Tension
d’alimentation 220V AC/50Hz, 120V AC/60Hz, 240DC.
La commande électrovalve peut être employée sur des
pompes de 3/8’’ et plus grandes.

KitsTambour
Les nombreux avantages des pompes
à membrane les rendent idéales pour
les évacuations à tambour.
Les kits de montage de tambour sont
disponibles sur les pompes à partir
de la taille 1’’.

ACCESSOIRES

CHAMBRES MEMBRANES SOUPAPE/BILLE SIEGE SOUPAPE O-Rings CODE ARGAL POIDST.MAX °C



IT - 25125 BRESCIA - Via Labirinto, 159
Tel. +39 030 3507011 - Fax +39 030 3507077

Export dpt. Tel. +39 030 3507033
Web: www.argal.it - E-mail: export@argal.it

Soucieux de l’amélioration constante de ces produits, ARGAL se réserve le droit à tout moment d’en apporter des modifications.
Le reproduction totale ou partielle de cette brochure, même sous forme de photocopie, est interdite.

Associé AIB
Association
industrielle
de Brescia


